Modulares Warmepumpensystem M von Dimplex

Kompakte Bauform - breite Auswabhl - leiser Betrieb

Die Marke Dimplex der Glen Dimplex Deutschland GmbH (Kulmbach) hat mit dem System M
ein modulares Warmepumpensystem im Programm, das sich sehr einfach installieren und
bedienen lasst. Dazu gibt es die Geréte in einer breiten Auswahl - sowohl technisch wie
optisch. Zudem sind sie leise und bendtigen wenig Platz .

Kompakte Abmessungen

Die Grundflache der Inneneinheit des Systems M Compact (6 kW) betragt beispielsweise 60 x 60 cm,
also soviel wie ein Kihlschrank oder eine Waschmaschine. Die Au3eneinheit ist mit einer Gro3e von
60 x 50 cm, bei einer Hohe von 87 cm aul3erst kompakt. Alle Versionen lassen sich durch eine grol3e
Farb- und Materialauswahl (1625 individuelle RAL-Farben) leicht an die ortlichen Gegebenheiten
anpassen.

Das modulare Warmepumpensystem M wird immer komplett installiert: Hardware inklusive Software.
Dank standardmafiger Online-Anbindung kann es nach der ersten Heizperiode Uberprift und
gegebenenfalls nachjustiert werden. Aul3erdem erhalt System M auf diese Weise automatische
Software-Updates und kann technische Abweichungen an den Kundendienst melden. Dazu passt,
dass sich mit dem optionalen Service-Paket Long-life die Garantiezeit von fuinf auf zehn Jahre
verdoppelt.

Intuitive Bedienung

Fur die Luft/Wasserwarmepumpe System M braucht es keine Gebrauchsanweisung. Alle
Einstellungen lassen sich leicht nachvollziehbar auf dem Touch-Display am Innengerat oder per
Dimplex Home App auf dem Smart-Device (erhaltlich im Apple App Store und Google Play Store) in
allen Ausstattungsvarianten durchfihren: Angefangen von der Wunschtemperatur in einzelnen
R&umen und Einstellungen fur's Wochenende oder den Urlaub, Gber die Luftungsstarke bis zur
Schnellheizoption. Da die Anlage in jeder Ausfiihrung und ohne Aufpreis Gber eine Internetanbindung
verfugt, kann sie auf Wunsch selbststandig den Installateur oder Kundendienst tber
Unregelmaligkeiten informieren und ist aul3erdem standig bereit fur Updates.

Keine starre Heizkurve

Die Regelungstechnik im System M ist in der Lage, laufend und fiir bis zu zehn unterschiedliche
Raume die fur die Wunschtemperatur niedrigstmégliche Ricklauftemperatur zu ermitteln und zu


https://itunes.apple.com/de/app/gdts-home/id1244087241?mt=8

nutzen. Damit wird die starre Heizkurve abgeschafft; die Entscheidung zwischen Komfort und
Effizienz entfallt.

Optimale Schallschutzeigenschaften

Das System M wurde nicht fur's Schalllabor optimiert, sondern ist fir den Einsatz in der realen Welt
konzipiert.
¢ Alle Gerausche treten zur Seite aus - und nicht in Richtung Garten und Nachbargrundstiick
e Es sind dort auch keine Luftungsgitter und vor allem kein sich drehendes Lifterrad sichtbar,
die schon optisch L&rm suggerieren
e Gezielt werden tiefe Frequenzen herausfiltert, die vom menschlichen Ohr als besonders
unangenehm empfunden werden
¢ Die Schallquellen sind voneinander entkoppelt: Ventilator in der Auf3eneinheit, Verdichter in
der Inneneinheit.
Praktisch: Die System M Wandkonsole. Die Auf3eneinheit lasst sich einfach und schnell direkt an der
Wand installieren. Kein Fundament ist nétig. Keine sichtbaren Kaltemittelleitungen, denn diese
werden unsichtbar in der Wandkonsole gefihrt. Das Kondensatwasser kann bei dieser Installation
abtropfen und versickern.

Das System M ist in diversen Versionen erhaltlich:
System M Compact (6 kW)

System M Compact Plus (4-6 kW)

System M Comfort (9 kW)

System M Comfort (12 kW)

System M Comfort Plus (9-16 kW)

System M Comfort Cooling (9 kW)

System M Comfort Cooling (12 kW)

System M Comfort Plus Cooling (9-16 kW)

Mit diesem Warmepumpen-Programm von Dimplex lassen sich Geb&ude bis zu 300gm
Wohn/Nutzflache in einem Einsatzspektrum Luft (Heizbetrieb) von -22 °C bis +35 ° C mit einer
Warmepump des Systems M klimafreundlich betreiben. Das System M Compact Plus verfiigt
serienmalfig Uber einen 180--Warmwasserspeicher (Warmwasserbedarf L); System M Comfort Plus
ist optional mit nebenstehendem 220-I oder 355-I-Warmwasserspeicher (Warmwasserbedarf XL oder
XXL) erhéltlich. System M Comfort Cooling ist auch mit Kihlfahigkeit erhaltlich.

Zubehor

Als vorkonfiguriertes Zubehor ist unter anderem erhaltlich: Ein Anschlussmodul fir einen
zusatzlichen Heizkreis und/oder einen gemischten HeizkreisAnschlussmodul fir bivalenten Betrieb
(mit Ol-/ Gaskessel). Ein Anschlussmodul fiir regenerativen Betrieb (mit Solarthermie/Holzheizung).
Auch die notwendige Kaltemittelleitung fur die Verbindung der Aul3en- und Inneneinheit ist
vorkonfektioniert - in drei Langen (3 m, 7 m, 10 m) - als Zubehor verfiigbar.

Uber die Marke Dimplex

Dimplex Produkte sorgen fur ein komfortables Raumklima. Als einziger Hersteller bietet Dimplex
nachhaltige und innovative elektrische Losungen fur den Bereich Elektrowédrme, Warmepumpe und



Luftung und sorgt so fur umfassende Klimatisierungslosungen fiir das elektrisch betriebene Haus der
Zukunft. Sowohl im Neubau als auch der Sanierung. Mit grol3er Kunden- und Marktnéhe werden
Dimplex Produkte Gber den dreistufigen Vertriebsweg vermarktet.

Bildunterschriften

i

AT
W

Alle Versionen des Systems M lassen sich durch eine grol3e Farb- und Materialauswabhl
individualisieren und kénnen somit leicht an die Ortlichen Gegebenheiten anpasst werden

Das modulare Warmepumpensystem System M von Dimplex lasst sich sehr einfach installieren und
bedienen.

Das System M hat optimale Schallschutzeigenschaften fiir einen leisen Betrieb. Alle Gerdusche
treten zur Seite aus - und nicht in Richtung Garten und Nachbargrundstick.



Alle Einstellungen lassen sich leicht nachvollziehbar auf dem Touch-Display am Innengerat oder per

Dimplex Home App auf dem Smart-Device (erhaltlich im Apple App Store und Google Play Store) in
allen Ausstattungsvarianten durchfiihren.
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