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Die DHW 250P ist eine effiziente und sparsame Lösung für die Warmwasserberei-
tung mit einfacher Bedienung über zwei Tasten. Fix installiert kann sie unabhängig 
von einer vorhandenen Heizung ganzjährig den Bedarf eines Einfamilienhauses 
an warmem Wasser decken. Dabei gewinnt sie die, für die Aufheizung benötigte 
Energie, aus der Umgebungsluft oder der in der Raumluft vorhandenen Abwärme.

DHW 250P.
Mehr Wohlfühlen, 
weniger Verschwendung.

1 Effizient und sparsam. 
Hocheffiziente Warmwasserbereitung mit Warmwassertemperaturen bis 
60°C, Energieeffizienzklasse A+.

2 Clever aufgewärmt. 
Nutzung der im Keller, Heizungs- oder Waschräumen vorhandenen Abwärme.

3 Effizient entfeuchtet. 
Effiziente Entfeuchtung von Haushalträumen bzw. feuchten Kellern.

4 Intuitive Bedienung. 
Einfache Bedienung mit wählbaren Szenarien (Eco, Comfort, Comfort +, 
Turbo, All electric, Legionellenschaltung).

5 Stark in Kombination.
Reduzierung des Öl- oder Gasverbrauchs durch eine ganzjährige
Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe. 

Ihre Vorteile mit der DHW 250P: 

DFM 1988-400 | Durchflussmengenmesser

Bestellkennzeichen DHW 250P

Artikelnummer 380820

Energieeffizienzklasse* A+

Abmessungen Durchmesser 630 / Höhe 172 cm

Zapfzyklus L

Schallleistungspegel 56 dB (A)
 

Alle technischen Daten auf einen Blick: 

DFM 1988-400.
Mehr Sicherheit.
Mit der Trinkwasserverordnung.

Der Durchflussmengenzähler DFM 1988-1 ist ein Mess- und Steuergerät mit 
dem die Zapfmenge eines zentralen Trinkwasserspeichers am Kaltwassereintritt 
permanent erfasst wird. Definierte Produktkombinationen aus Wärmepumpe 
und Speicher stellen Warmwassertemperaturen bis 55°C im reinen Wärme-
pumpenbetrieb sicher. Bei zu geringem Zapfmengen wird automatisch über 
einen elektrischen Heizeinsatz der obere Teil des Speichers auf 60 °C erwärmt.

DFM 1988-400 
mit WWSP 442
Nenninhalt: 400 l
Nutzinhalt: 325 l

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Vorabdaten, die sich bis zur Serieneinführung noch ändern können.
* In einem Spektrum von A+ bis F.

NEU NEU

Verfügbar für Dimplex- 
Warmwasserspeicher

WWSP 442, 556 und 770




