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Kontrollierte Wohnungsliiftung mit System.

Wer baut oder saniert, der ddmmt. Und das ist auch gut so, denn eine Dammschicht hilft dabei, den
Heizbedarf massiv zu reduzieren. Aber kein Vorteil ohne Nachteil: Je dichter ein Haus eingepackt ist, desto
schneller ,schwitzt” es. Also muss es konsequenter geliftet werden. Sonst leiden Gesundheit, Wohnkomfort
und Bausubstanz. Klar kann man alle zwei Stunden die Fenster aufreiBen, um fir den nétigen Luftaustausch
zu sorgen. Aber so spart man keine Heizkosten. Ein effizientes LuUftungssystem kann beides: Es sorgt fir
frische Luft und spart dabei jede Menge Energie! Ob zentral oder dezentral, ob Vermietung oder Eigenheim -
Dimplex bietet die passende Losung fur die kontrollierte Wohnraumltiftung.




Ob klein oder groB3 ... ob privat oder gewerblich oder
sogar industriell ... ob im Sommer oder im Winter ... ob
in Oberfranken, Sibirien oder Japan: Wer ein Gebaude
nutzt, winscht sich eines — einfach die richtige Tempera-
tur, einfach frische Luft, einfach smarte Regelung. Alles so
effizient wie moglich, unter allen Bedingungen. Um diesen
Wunsch zu erflllen, gentigt es nicht mehr, funktionierende
Einzelprodukte anzubieten. Um diesem Anspruch gerecht
zu werden, braucht man intelligente Systeme, die konse-
quent Synergien nutzen. Dimplex entwickelt Lédsungen,
die gerade im Zusammenspiel ihre Starke zeigen. Und
sich deshalb besonders leicht und schnell installieren las-
sen. Und besonders effizient arbeiten.
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0 Warmepumpen.

Sie sind das Heizungs- und Kuhlsystem der Zukunft: nichts anderes
lauft effizienter. Und wir bei Dimplex sind nun einmal die Warme-
pumpen-Pioniere in Deutschland — am Standort Kulmbach seit Gber
40 Jahren. Kein anderer Hersteller bietet ein vergleichbar breites
Sortiment von 5 bis 180 kW.

Je besser die Gebaudeddmmung, desto wichtiger wird die Luftung —
fUr Energieeffizienz, Gesundheit, Immobilien-Werterhalt. Dimplex bietet
nicht nur zuverlassige dezentrale und zentrale LUftungsanlagen. Wir
haben auch das Luftverteilsystem neu erfunden: leichter installierbar
als Lego!

e Warmwasser.

Auch wenn in Passiv- und Niedrigenergiehdusern der Heizbedarf
immer weiter sinkt: Warmes Wasser zum Duschen, Baden und in der
Kuche braucht jeder. Ob mit speziellen Warmepumpen, Durchlauf-
erhitzern oder Warmwasserspeichern — bei Dimplex finden Sie die
perfekte Losung auch fUr gezielte BedUrfnisse.

o Speicher- und Direktheizungen.

Perfekt fur die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen: genau
dann, wenn er verfugbar und gunstig ist! Das ist die modernste ther-
mische Speicherheizung der Welt: Intelligent Quantum. Noch effizienter
in Kombination mit unserem Energiemanagement-System, dem schlauen
Smart Eco System. Und wenn es einfach mal schnell warm werden
muss, sind Stand- oder Wandkonvektoren von Dimplex die richtige

Wahl — gerade in selten genutzten Rdumen (z.B. auf dem Dachboden):
aufstellen, anschlieen, losheizen, fertig.

e Regelung.

Die meisten Effizienzvorteile beim Heizen, Kuhlen, Luften lassen sich
Uber die Regelung herausholen. Deshalb verfligen Dimplex-Produkte
seit jeher Uber eine auBergewdhnlich prézise Steuerung. Das Smart
Eco System sorgt fur die intelligente Nutzung von Strom mit Quantum
Speicherheizungen. Und weil die Digitalisierung im ganzen Haus
einzieht, also z.B. auch im Heizungskeller, haben wir die revolutionare
Smart Room Heating App fur kinderleichte Heizungsbedienung
entwickelt.
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Zukunftssicher durchatmen: Der Einbau einer béudes durch die Riickgewinnung von Warme
kontrollierten Wohnraumliiftung macht eine Im- aus der Raumluft verringern und das Gebadude
mobilie langfristig fit fiir die Energiewende und eine bessere Energiebilanz bekommen. Dane-
dient dem Werterhalt des Gebaudes. AuBerdem ben bieten kontrollierte Liiftungssysteme von
kann sich der Primarenergiebedarf eines Ge- Dimplex viele weitere Vorteile.

© Gesundheit.
Auch drinnen iImmer
Frischluft,

S Recht.
EnEV-Vorgaben er-
fullen und von bes-
serer Luft profitieren.

O Effizienz.
Weniger Energie-
kosten dank Warme-
ruckgewinnung.

© Bausubstanz.
Mehr Luftaustausch
fUr mehr Immobilien-
schutz.

O Leise.

Larm raus, Ruhe rein.
Dank flusterleiser

L Uftungsanlage.

® Zukunftssicher.
Gute Raumluft, mehr
Werterhalt.

© Komfortabel.

Angenehme Frisch-
luft. Jederzeit, auch
ohne Fenster offnen.

® Sauber.
Pollen und Feinstaub
raus, frische Luft rein.
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Als Fenster noch keine Dichtungen hatten,
musste man zwar mehr heizen, hatte aber auch
immer frische Luft in der Wohnung. Heute ist
das anders: Wer nach Vorgaben der Energie-
einsparverordnung (EnEV) baut oder saniert,
spart sich eine Menge Heizkosten. Weil aber
luftdichtes Wohnen weder gesund noch an-
genehm ist und auBerdem die Bausubstanz
angreift, gehort eine leistungsstarke Liiftungs-
anlage einfach dazu. Mit den ausgekliigelten
Dimplex-Liiftungssystemen konnen Sie beides:
Heizkosten sparen und frische Luft atmen.

................................................................

Allein beim Kochen, Duschen, Waschen und Trock-
nen entstehen in einem durchschnittlichen Haushalt
pro Tag und pro Person Uber drei Kilogramm Wasser-
dampf. Um diese Feuchtigkeit wieder loszuwerden,
mussen ca. 3.000 mé Luft ausgetauscht werden —
dafir muss man die Fenster ziemlich lange offen
stehen lassen. Dazu kommt, dass die Innenluft in
der Regel starker mit Schadstoffen belastet ist als
AuBenluft. Frische Luft ist also nicht nur eine Frage
des Wohnkomforts, sondern auch ein wichtiger
gesundheitlicher Faktor, von dem nicht nur Allergiker
profitieren.

Zentrale Liiftung stark im Zusammenspiel:

Fortluft > » AuBenluft
» Luft :
tftungs-
’ geréat

Luftverteiler '4 m | A Luftverteiler

vV Vv A A
vV Vv A A
Zuluft Abluft

e/ pp PP Kiche/Bad

1. Zu- und Abluftsystem mit Warmeriickgewinnung.

Uber zentrale Luftkanalsysteme wird gleichzeitig verbrauchte und
frische Luft transportiert. Der im LUftungsgerat integrierte Warmetau-
scher nutzt bis zu 95% der in der Abluft enthaltenen Warme fur die
Erwarmung der Zuluft. Im Sommer unterbricht eine Bypass-Funktion
die Warmertckgewinnung und lasst kihlere Nachtluft ins Haus.

A
Zentral- :
Ventilator

K

>Errba N
AuBenluft Zuluft Abluft

|
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3. Abluftsystem ohne Warmeriickgewinnung.

Die verbrauchte Luft wird von dem zentralen Abluftventilator
angesaugt und Uber eine Leitung nach drauBen abtransportiert.
Frische Luft stromt durch die Luftdurchlasse in den AuBenwanden
nach.

.........................................................

dddd 2 WC/Haus Fortluft
AuBenluft Zuluft tscha
Abluft
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2. Abluftsystem mit Warmwasserbereitung.

Die verbrauchte Luft wird Uber ein zentrales Abluft-Kanalsystem
abgesaugt. Die Warmepumpe entzieht der warmen Abluft Energie
und nutzt diese fur die Warmwasserbereitung. Frische Luft stromt
durch die Luftdurchlésse in den AuBenwanden nach.

Ideal fiir:

1. die komfortable LUftung im Einfamilienhaus und
wohnungsweise in Mehrfamilienhausern.

2. die Kombination aus wohnungsweise Warm-
wasserbereitung und LUftung zum Feuchte-
schutz in Mehrfamilienhdusern, und auch die
zentrale Warmwasserbereitung im Einfamilien-
haus.

3. die Anwendung vor allem im Mehrfamilienhaus als
Minimal-Variante fUr Luftwechsel gemal Referenz-
gebaude der EnEV.

................................................................

..............................................................................

Mit einem intelligenten Zu- und Abluft-System wird verbrauchte,
CO,-reiche und feuchte Luft abgesaugt, gleichzeitig stromt frische
Luft nach. So erreicht man auch in energieeffizienten Neubauten
und energetisch sanierten Gebauden eine gleichbleibende hohe
Luftqualitat — und das ohne Warmeverluste bei jeder Witterung.
Zusatzlich halt die kontrollierte Wohnungsluftung die Luftfeuch-
tigkeit auf einem idealen Niveau, was die Bausubstanz schutzt
und so zum Werterhalt und Wertsteigerung der Immobilie beitragt.
LUftungsanlagen mit Warmertckgewinnung nutzen die Abwéar-
me der verbrauchten Luft entweder zur Erwarmung der Frischluft
oder — mit integrierter Warmepumpe — sogar zum Aufheizen von
Brauchwasser. Heizkosten sparen Sie in jedem Fall.

Dezentrale Luftung uberall einsetzbar:

Fortluft 4 } Zuluft Zuluft 4 & } Fortluft
AuBenluft P> (& 4 Abluft Abluft P & 4 AuBen-
luft
Luftungsgerat Liftungsgerat

Kiche/Bad

Zu- und Abluftsystem mit Warmeriickgewinung.

Direkt in der AuBenwand installiert, sorgen dezentrale LUftungsgeréte fur eine kontrollier-
te Be- und Entliiftung der Raume. Uber zwel Ventilatoren wird gleichzeitig verbrauchte
Luft ab- und frische Zuluft angesaugt. Die richtige Balance garantiert der Kreuzgegen-
stromwarmetauscher; zusétzlich warmt er die Zuluft mit bis zu 80 % der Abwarme vor.

Ideal fir:

den nachtraglichen Einbau in bestehenden Gebauden zur
LUftung von Einzelrdumen, oder auch mit Anschluss eines
zweiten Raumes mit Nebenraumanschluss.

..............................................................................
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© Recht.

Die Energie-Einsparverordnung
schreibt bei dichter Gebaudehulle
eine kontrollierte \Wohnraumltftung vor.

© Bausubstanz.

Vor allem bei nachtraglich gedammten
Hausemn ist Schimmel keine Seltenheit.
Mit dem hygienischen Luftwechsel wird
Feuchtigkeit kontrolliert abgeflhrt.

© Gesundheit.

Hohe Luftgualitat im taglichen Umfeld
wirkt sich positiv auf Wohlbefinden und
Gesundheit aus. Vor allem fur Allergiker.
© Effizienz.
Dimplex-LUftungssysteme nut-

zen bis zu 90 % der Abluftwérme,

um die frische Luft von drauBen

auf Zimmertemperatur zu bringen.

Air 56

Das Thema LUftung sollte bei Neu-
bauten von Anfang an in die Planung
einer haustechnischen Gesamtl®-
sung mit einbezogen werden.

Das revolutiondre Air 56 mit seinem
auBergewohnlichen Durchmesser
von 56 Millimetern ist die optimale
Losung fUr zentrale und dezentrale
LUftungssysteme.
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Immer mehr Gebaude in Deutschland werden
gedammt. Das senkt die Heizkosten, wirkt sich
aber unangenehm auf das Raumklima aus.
Stickige Luft durch zu hohe CO,-Werte und
Schimmelgefahr durch zu viel Luftfeuchtigkeit
sind die Folge. Nur wer regelmiBig liiftet, kann
die Luftqualitat in energieeffizienten Gebduden
regulieren und langfristig den Wert der Immobi-
lie erhalten. Aber wer ist schon den ganzen Tag
zuhause, um konsequent alle zwei Stunden die
Fenster zu 6ffen? Wer dammt, braucht also ein
intelligentes Liiftungssystem, sonst gerat das
Haus ins ,,Schwitzen*.

Zentrale LUftungsanlagen von Dimplex steuern die
LUftung im gesamten Haus Uber eine einzige Anlage.
Bei Abluftanlagen wird daflr nur ein Luftkanal benotigt.,
Bel Zu- und Abluftanlagen braucht es ein spezielles
Luftverteilsystem. Weil die Rohre fUr den Abtransport
der verbrauchten und den Zustrom der frischen Luft
Uber das ganze Haus verteilt sind, bieten sich zen-
trale LUftungssysteme vor allem fur Neubau und Kom-
plettsanierung an.

Dezentrale LUftungsysteme von Dimplex sind flexibel
einsetzbar und deshalb besonders gut fur den nach-
traglichen Einbau bei Nachrlstungen und Sanierungen
geeignet: Die Gerate werden direkt in der AuBenwand
eines Raumes installiert und bendtigen kein Luftverteil-
system. Dabei bleibt alles beruhigend leise, denn die
Offnungen in den Wanden sind bei den Modellen von
Dimplex einzigartig gut schallgedammt,

Das ,schwitzende”
Haus.

Vor allem in nachtraglich fassadengedammten Hausern
ist Schimmel keine Seltenheit. Besonders geféhrdet sind
Zimmerecken von AuBenwanden, an denen die Feuchtig-
keit kondensiert. Kontrollierte Raumltftung transportiert
die Feuchtigkeit nach drauBen und lasst erst gar keinen
Schimmel entstehen.

Sanierung.

Wer mindestens ein Drittel der vorhandenen Fenster oder der
Dachflache seines Hauses erneuert, muss sein Liiftungsverhalten
andern. Sonst droht stickige Luft und hohe Luftfeuchtigkeit. Dezentrale
LUftungssysteme bendtigen kein Luftverteilsystem und werden raumweise
eingesetzt. Deshalb sind sie besonders fur die Sanierung geeignet. In eini-
gen Fallen lasst sich aber auch eine zentrale LUftung nachrusten.

Neubau.

Die Anzahl der Passivhauser, die in Deutschland gebaut werden,
hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als versiebenfacht. Fir
diese besonders energieeffizienten Gebaude sind zentrale LUftungs-
systeme ideal: Sie verbrauchen extrem wenig Strom — und in Kombination
mit einer Warmepumpe Ubernehmen sie sogar die gesamte Warmwas-
serproduktion.

..............................................................................................................................................

Das sagen
die Hausbesitzer.

Familie D., Bergham:

,2unser Haus hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, deshalb wollten wir
etwas gegen unsere hohen Heizkosten tun. Als unser Installateur meinte,
,wenn Sie dammen, brauchen Sie auch ein LUftungssystem’, klang das erst
mal kompliziert und teuer. War’s aber nicht. Wir haben uns flr eine zentrale
LUftung von Dimplex entschieden: Dazu haben wir nachtraglich Luftkanéle
von und zu den wichtigsten Raumen verlegt. Das LUftungsgerat hat unser
Fachhandwerker zentral im Keller installiert und mit den Luftkandlen verbun-
den. Jetzt haben wir frische Luft im ganzen Haus, ohne mehrmals pro Tag
Uber die Fenster zu luften. Unser LUftungsgerat nutzt sogar die Energie der
verbrauchten Luft, um die frische Luft anzuwarmen. Wir sparen also doppelt
Heizkosten, durch die Dammung und durch Warmertckgewinnung. "

Das rat
der Installateur.

Thomas Baumgartner, SHK-Fachinstallateur, Neufinsing:

,Moderne Niedrigenergiehduser sind so gut gedammt, dass ohne LUftungs-
system schnell Feuchtigkeitsschaden drohen. Vielen Hauslebauern ist das
noch gar nicht so bewusst: Die LUftung ist mittlerweile genauso wichtig wie
die Heizung. Meistens rate ich meinen Kunden neben einer Warmepum-
pen-Heizung zu zentralen LUftungssystemen. Ob in Sanierung oder Neubau,
die zentrale LUftung verbessert die Wohnraumluftqualitat deutlich. Vor allem
fur Allergiker, die mit Pollen und Grasern zu kdmpfen haben, ist ein LUftungs-
system Gold wert. Was sonst noch so in die Wohnung kommen wurde, sieht
man spatestens beim Tausch der Filter. Und jeder freut sich Uber etwas
weniger Staub in der Wohnung.*

..............................................................................................................................................
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® sauber.

BlUtenpollen, Feinstaub oder RuBpartikel
kommen erst gar nicht ins Haus. Und
stickige, CO,-haltige Raumluft wird
abtransportiert. Die hohe Luftqualitat
wirkt sich positiv auf Wohlbefinden und
Gesundheit aus.

© Leise.

Effektiver Schallschutz: StraBen- und
sonstiger Larm bleibt drauBen, da
bei geschlossenen Fenstern zu jeder
Tages- und Nachtzeit optimal geluftet
wird. Und die Liftungsanlage selbost?
Lauft nahezu gerauschlos.

@ Komfortabel.

Fenster auf bei Minusgraden? Nicht
mehr notig: Das aufwendige, mehrmals
tagliche Luften von Hand mit Zugluft
und Verlust warmer Raumluft entfallt.

© Zukunftssicher.

Durch den Abtransport feuchter Raum-
luft wird Schimmel- und Stockfleck-
bildung verhindert, die Bausubstanz
bleibt erhalten ... damit steigt auch
langfristig der Wert der Immobilie.

© Einfach.

Alle Dimplex-Luftungssysteme lassen sich

schnell und unkompliziert installieren.

o Die Luft ist rein.

Vor Uber 140 Jahren legte der
Chemiker Max von Pettenkofer
Kriterien zur Lufthygiene fest, die
noch heute gelten: Wenn der CO, -
Wert einen Luftanteil von 0,1 %
erreicht hat, gilt die Raumluft als
verbraucht, Konzentrations- und
Schlafstérungen sind die Folge.
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Jetzt mal tief Luft holen.
Die dezentrale Luftung

sorgt gezielt fur niedrige
CO,-Werte.

® EnOcean serienmiBig.

Die Gerate DL 50 WE2 und WH2 sind mit
einem EnOcean-Empfanger ausgestattet.
Das erlaubt das einfache Anlernen der
Funkfernbedienung, aber auch die indivi-
duelle Anbindung an Gebaudeleitsysteme.

—0r Zimmer, Kuche, Bad.,
Dezentrale

_uftungsanlagen.

© Integrierte Komfortfunktionen.

Zeitfunktion, Programmierung des Funkschalters, Schlummerbetrieb flrs

Schlafzimmer, Querllftung mit einem System aus mehreren DL 50 W2

Modellen oder Balancefunktion fur individuelle Gewichtung der Raumzuluft
bei Nebenraumanschluss. Clever abgerundet durch den automatischen

Verschluss der AuBenklappen wahrend des Blower-Door-Tests.

Liftung > Dezentrale Luftung
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Zubehor fiir Montage und Wandanbindung

Wandhiilse rund
mit AuBenwandblende
DL50R

Runde Wandhtlse zur Installation des LUftungsgerates DL 50 W2, Das
Edelstahlgehduse mit Teleskop-Prinzip erméglicht die Anpassung an
Wandstéarken von 320 bis 530 mm, bei einer Kernbohrung von @ 320 mm.

TR EE -

Wandhiilse quadratisch
mit AuBenwandblende
DL50Q

Quadratische Wandhtlse zur Installation des Luftungsgerates DL
50 W2. Das Gehause aus EPP wird in Wanddurchbrliche von 325 x

325 mm eingeschoben und ermoglicht die Anpassung an Wandstarken
von 320 bis 480 mm. Verlangerung optional maglich.

ol

Wandhiilse quadratisch

mit Nebenraumanschluss und AuBenwandblende Edelstahl-Design
DL 50 Q2

ABDL 50 ST

AuBenwandblende

Quadratische Wandhtlse zur Installation des Luftungsgerates

DL 50 W2. Mit Anbindung von zwei Luftungsrohren der Nennweite

DN 756 zur zusétzlichen Zuluft- oder AbluftfChrung in einen Nebenraum.
FUr Wandstarken von 420 bis 480 mm.

Optionales Zubehor zu den Wandhtlsen zur optischen Anpassung

des Luftungsgerats DL 50 W2 an Gebaudefassaden. Aus Kunststoff
in Edelstahl-Design.

Tropfblech: Bei allen AuBenwandblenden im Lieferumfang enthalten.
Anbringung empfohlen.

Komfort-Zubehor fiir besonders angenehme und gesunde Raumluft

Liftungsgerit Version A
mit Innenwandblende
DL 50 WA2

Manuelle Einstellung der LUfterstufen.

Liftungsgerit Version E
mit Innenwandblende
DL 50 WE2

Liuftungsgerit Version H
mit Innenwandblende
DL 50 WH2

Anbindung optionales Zubehdr méglich, wie bei
Version E. Zusatzlich mit Vorheizregister* fur behag-
liche Zulufttemperaturen, auch bei tiefen AuBen-
temperaturen im Winter,

Frische Luft” Kommt direkt durch die Wand.

Dezentrale Liiftungssysteme von Dimplex kdnnen ganz unkompliziert in einzelne Rdume eingebaut werden,
um gezielt die Frischluftzufuhr zu steigern. Zur Installation braucht es nur einen geraden Mauerdurchbruch
oder eine Kernbohrung durch die AuBenwand des jeweiligen Zimmers sowie einen Strom-Anschluss. Die =
Liftungsgerate werden direkt in der AuBenwand installiert und benétigen keine Liftungskanadle - entspre- ‘,r') [l:{_
chend gering ist der Installationsaufwand. Das ist auch der Grund, warum dezentrale Liiftungen besonders
haufig bei Altbau-Sanierungen zum Einsatz kommen. Um den Warmeverlust auf ein Minimum zu senken, wird —
die einstromende Luft mit der Warmeenergie der Abluft auf Zimmertemperatur gebracht. Und noch ein Vorteil:

Die Schalldimmung in den AuBenwand-Offnungen ist bei Dimplex-Geriten einzigartig effektiv.

Anbindung optionales Zubehér méglich: z. B. Luft-
qualitatssensor fur Automatikbetrieb, Funkfernbe-
dienung mit EnOcean Schnittstelle.

*

Enthalpie-Warmetauscher: Aktivkohle-Filter: Hepa-Filter H13:

Zur hocheffizienten Warme- und Feuchte- Zur Reduzierung von Geruchsbelastung Zur Reduzierung von Feinstaub- und
rlckgewinnung im bewéhrten Kreuzgegen- der AuBenluft. Feinpartikel-Belastung der AuBenluft.
strom-Prinzip.
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Von drauBBen nach

drinnen nach uberall.
Die zentrale Luftung
ISt Im ganzen Haus aktiv.

—— rF A
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DL 50 WA2

Frische Luft” Kommt in jedes Zimmer.

Zentrale Liftungssysteme von Dimplex sind die erste Wahl fiir Hauslebauer. Schon wihrend der Planungs-
phase kann man den idealen Standort fiir das Liiftungsgerat festlegen und den genauen Verlauf des Luftver-
teilsystems in jedes Zimmer optimal berechnen. Je nach Anforderung lassen sich verschiedenste Anwendun-

gen der Liiftung einbauen, z.B. mit Warmwasserbereitung aus Liiftungsabwarme. Aber auch die gleichzeitige
=8 Installation der zentralen Liiftung mit einer Feuerstitte will sicher geregelt sein. Die Dimplex Gerate der ZL-V
| —I_ —I_ ‘E und ZL-HF Serien sind serienmiBig mit der Feuerstitten-Sicherheitsfunktion ausgestattet, fiir geregelte Volu-

@ |deal kombinierbar, zum Beispiel mit:

menstrom-Balance. So sind Bauherren und Renovierer mit Dimplex Geraten auf der sicheren Seite und kénnen
sich liber hohen Wohnkomfort freuen.

Funkbedienschalter Speicherheizgerat Warmwasser
DL 50 Funkschalter FSR 15K DEE 1803

* Garantieverldngerung von 2 auf 5 Jahre nach Online-Registrierung unter www.dimplex.de/Garantieverlaengerung. Gilt firr Deutschland und Osterreich.
14
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ZL. 300 VF

e |deal kombinierbar, zum Beispiel mit:

Luftverteilsystem Warmepumpe Warmwasser Regelung
Air 56 LA 9S-TU LUftungswarmepumpe Smart Room Heating App

..................................................................................................................
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I | © Radikal. © Hygienisch.
| C | g ( ; u r&u S Weniger ist mehr: Das Air 56 Luftverteilsystem bestent aus Angeliefert wird das Luftverteilsystem Air 56 wasser- und Iuft-
)

nur acht Komponenten. dicht verpackt. Wahrend der Bauphase bleiben die Rohre aus
o | e . lebensmittelechtem Material hygienisch verschlossen. Und
© Flexibel. wer sein Luftungssystem nicht ausschaltet und regelmaBig
\/\/O h ’fu h ‘ K‘ ‘ | | a ’r@ | m | Decke, Beton- und Dammschicht: Der einzigartige Rohr- wartet, kann sich auch im Betrieb auf Hygiene verlassen.
durchmesse’, maChT das Luft\/ef‘te“syStem Alr 56 max‘ma‘ .................................................................................................................... .
Y flexibel. © Clever.
Z@ mt r&’ e Lu ‘r‘ii u m S S St@ I [ l @ .................................................................................................................... . Die Dimplex-Kalkulation fur das Luftverteilsystem Air 56 ist
! © Patentiert. einzigartig einfach: Wir rechnen in 20-m?2-Schritten und mit
Sehr einfache Montage durch Klick-Prinzip und gleichzeltig festen Paketpreisen. Fur maximale Transparenz und Kosten-
absolut dichte Verbindung aller Komponenten. sicherheit.

* Zubehor Luftverteilsystem Air 56 — Acht gewinnt. Einfach weniger Komponenten.

@
T

Kompaktgerate zur Wandmontage. Flachgerite fiir hangende oder liegende Ins- e Sicher.
tallation in (abgehéangten) Decken.

O
L

..................................................................... Die Modelle ZL.-HF und ZL-V sind
serienmaBig mit einer Feuerstatten-
sicherheitsfunktion ausgestattet. Sie
stellt jederzeit die Balance zwischen
Zuluft und Abluft sicher.

© Kommunikativ.
Die Modelle ZL-V und ZL-H sind mit
den neuen Zubehdren KNX-Box oder

Modbus-Anbindung einfach mit Ge- Verbindungsmuffe
baudeleitsystemen kombinierbar. Sofort KFVM 56
betriebsbereit dank vorkonfektionierter
Zentrales Wohnungsliiftungsgerit Zentrales Wohnungsliiftungsgerit Grundeinstellung. Diese kann jederzeit
mit Warmeriickgewinnung und externer mit Warmeriickgewinnung nutzerspezifisch angepasst werden.
Regelungseinheit Leistung: 105 bis 260 m¢/h Handelstibliche Konverter stellen die Ver-
Leistung: Bis 130 m%h ZL 105 HA (890x 170x510 mm) ) .
7L 150 (BOOx680x 425 mm) ZL 155 HF (890x240x510mm)* bindung zu weiteren Bus-Systemen her.
ZL 275 HF (890x305x510 mm)*
‘ - - Luftgehéduse Luftgeh&use Hosenstiick
I — LG 56-20 (762x60x492 mm) LG 56-8 (318x60x318mm) LG HS 56 (140x85x 150 mm)
_l,.-"'"_"H Abluft-System ohne Warmeriickgewinnung. Der Verteiler LG 56-20 kann vor Ort an die Gegebenheiten von Gerateanschluss und Installationsort
: N angepasst werden. LG 56-8 kann sowohl als Ventilanschluss wie auch als kleiner oder groBer Verteiler
" mit 12 Anschllissen zusammengesetzt werden. Air 56 I&sst sich Uber das Hosenstlck LG HS 56 mit
| ‘1 Rohrleitungen der Nennweite 756mm einfach kombinieren.
W e |
Zentrales Wohnungsliiftungsgerat Zentrales Wohnungsliiftungsgerat Zentraler Abluftventilator
mit Warmeriickgewinnung mit Warmeriickgewinnung und integriertem Leistung: Bis 180 m%/h -
Leistung: 280 bis 380 m¥h Luftverteiler ZA 200 (480x510x 190 mm) ™ F 4 ) ___.-"
ZL 300 VF (750x 725X 469 mm)* Leistung: 105 bis 260 m&h —
ZL 400 VF (760 725x 469 mm)* ZL 105 HAC (1050x 170x510mm)
ZL 155 HFC (1050x240x510 mm)* Kunststoff-Flexrohr Verschlussdeckel Dichtungsring Designventil
ZL 275 HFC (1050x305x510 mm)* KF R 56 KF VD 56 KF DR 56

Abmessungen (BxHXxT)
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Liftung > Zentrale LUftung

..................................................................................................................

Das Ratz-Fatz-System.
Alr 56-1asst sich schnell,
Alelchl.upa-lexibel-nstaiieran:=

]

o,
e
T

Cr TR

Frische Luft”?” Wird spielend leicht verlegt & verteilt. F AT

Fiir eine zentrale Liiftung braucht man nicht nur eine leistungsstarke, effiziente Liiftungsanlage ... sondern
auch ein dazu passendes Verteilsystem. Mit dem Air 56 hat Dimplex das Rohr neu erfunden - und die dazu-
gehorigen Verbindungsstiicke gleich mit! Geradeaus hoch, rechts riiber, links runter und dann wieder hoch:
Egal wie man es dreht und wendet - das neue Kunststoff-Rohr im Luftverteilsystem Air 56 bleibt flexibel, ist ext-
rem stabil und ldsst sich dank Klicksystem ratz-fatz zusammenstecken. Mit dem einzigartigen Durchmesser von
56 Millimetern kann es nicht nur in unterschiedlichen Bauphasen verlegt werden - sondern passt auch tiberall
hin: in die Dammschicht unter den Estrich, in schmale Hohlwande, in Zwischendecken. Der lebensmittelechte
Kunststoff der Rohre garantiert absolute Hygiene, ist wartungsarm und gegebenenfalls leicht zu reinigen.
Kurzum: Liftungs-Installateure und Héauslebauer wiinschen sich mehr Flexibilitdt des Gesamtsystems, wenig
Einzelkomponenten und eine einfache Montage. All diese Wiinsche erfiillt Dimplex mit dem Air 56.

e |deal kombinierbar, zum Beispiel mit:

ﬁ Liftung zentral Liiftung dezentral Waérmepumpe Warmwasser

Z1.300 DL 50 Q2 LA 12S8-TU DHW 300

..................................................................................................................




.........................................................

—IiNfach schonere Lutt,

esign-vVentile.

Dimplex Design-Ventile gibt es in vielen form-
schonen Varianten, die sich jedem Wohnungs-
stil anpassen. Die edlen Oberflichen und das
Edelstahl-Gehduse setzen hochwertige Ak-
zente. Auch schén: Die innovative und einfache
Montage sowie die leichte Reinigung, da das
Designgitter ohne Werkzeug abgenommen
werden kann.

)
\

.........................................................

Der Ventilstutzen ist serienmalig mit Volumenstrom-
Element zur einfachen Einregelung des LUftungs-
systems bei der Inbetriebnahme. Das G4-Filter-
element ist ebenfalls inklusive. Dieses dient im
Zuluft-Bereich als Diffusor, im Abluft-Bereich zur
Hygiene. Design-Ventile sind natUrlich schilissig ab-
gestimmt auf das Luftverteilsystem Air 56 mit dem
Ventilstutzen in der Standard-Nennweite 125 mm.

L

1. Filterelement

2. Volumenstromblende

3. Ventilstutzen

4. Klemmring Air 56

..................................................................................................................

In den Designvarianten mit Kurven (curves), Kreisen
(circles), Streifen (stripes) oder Quadraten (blocs) je-
weils rund — @ 160 mm oder eckig — 160 x 160 mm
erhaltlich. Hochwertige Oberflachen aus geschliffe-
nem Edelstahl oder pulverbeschichtet Weil3 seiden-
matt. Eine Doppelventil-Variante dient als praktischer
Doppelauslass in Boden oder Wand.

Circles

Curves

Stripes

Blocs

...........................................................
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Liftung > Technische Daten
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Anwendung System System
[
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££ £5 5 E ¥g i 8 §2 2 BER 2 g 5 £p 8 : H 3 53 > 2
E T 25 £ 6 -0 - =570 =93 £ £ © 25 o ° ? £9 » 2 €5
$E S8 2% iz 2g 788 RE: 3 3 & 5% £ £ 2 8 i 38
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ER E= £3 2 28 2 x TIE 99E 5 g 5 £ 8 2 s E g E g ax g3 g
S 5 S & 5 5 B s 5 §s3% &§8% : 5 g £ S S S S %5
Geratetyp =3 =3 N3 & 2 £8 %3 S0 823 E R < 2 i & &= 2 S 2 9x 23 a3
DL 50 WA2 il " . - - B . - - - - . - 50 mh 1 bis 2 Rdume - - - o - - -
[0}
C
DL 50 WE2 il © g . - - A . - - - - . - 50 m¥h 1 bis 2 Raume - - - o - - o
c ©
DL 50 WH2 i Cha . - - A . - - - - . - 45 me/h 1 bis 2 Réume . - . o - - o
ZA 200 A - - . D - - - . - - . 200 m¢/h bis 180 m? - - - - - - - o
L]
LWP 200E i 5 - . - A - . - - - - . 120 m¢/h bis 110 m? - - - . - . - -
i [0}
DHW 300VD+ = - . - A - . - - - - . 220 m¥h bis 160 m - - - . - - - -
e 8 .
ZL 150 - 5 . - - A - - . . - . - 150 m¥h bis 110 m? . 0 0 _ o . _ o
ZL 300 VF T2 . - - A - - . . - . - 300 mé/h 90 bis 220 m? . . o - o . . o
— £ 0
ZL 400 VF 29 . - - A - - . . - . - 400 m¢h 120 bis 300 m? . . o - o . . o
£ n
ZL 105 HAC = 0w ¢ . - - A - - - . . . - 105 m¥h bis 70 m? - - o - - . - o
ZL 155 HFC el 2§ . - - A - - - . . . - 155 m¥h 50 bis 105 m? . . o - - . . o
2N
ZL 275 HFC - . - - A - - - . . . - 275mh 70 bis 180 m? . . 0 - - . . °
o
ZL 105 HA a5 . - - A - - - . - . - 105 m¥h bis 70 m? - - o - - . - o
C
ZL 155 HF om £ . - - A - - - . - . - 155 m%h 50 bis 105 m? . . 0 - - . . 0
—
ZL 275 HF e . - - A - - - . - . - 275 m¥/h 70 bis 180 m? . . o - - . . o

e im Gerat enthalten o optionales Zubehodr
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Einfach
mehr
Service.

Einfach
immer

an lhrer Seite.
Einfach

weniger

allein.

Zum perfekten Gesamtsystem gehort auch ein Rundum-
Sorglos-Service. Dimplex bietet Service-Komponen-
ten, die passgenau aufeinander aufbauen: einerseits
fur Installateure und Fachplaner, die unsere System-
I6sungen beim GroBhandel bestellen - andererseits fiir
Endanwender, die von diesen Systemen jahrzehntelang
profitieren.

Wir freuen uns darauf,
fiir Sie da zu sein!

24

Service fur
unsere Installateure...

. Schulen.

»«.E!f.,.,r mdchten, dass unsere Partner einfach besser informiert sind!
Deswegen steht bei unserem neu gestalteten Schulungsprogramm nur ei-
nes im Mittelpunkt: der Erfolg unserer Fachhandwerker — und damit gleich-
zeitig auch die Zufriedenheit von Renovierern, Hauslebauern, Bauherren ...
Dafiir legen wir das Fundament: mit aufeinander abgestimmten Seminaren,
die exakt auf die Bedurfnisse der jeweiligen Teilnehmer ausgerichtet sind.
Ob firs Kundengespréach, fur die Planung, Installation oder Wartung: Wir
vermitteln Fachwissen, das sich sofort anwenden lasst. Einige Beispiele:

+ Fachseminare:
fur System-, Regelungs-, Hydraulik- und Liftungstechnik.

+ Systeml6ésungs-Seminare:
zu aktuellen Produkthighlights — und ihrem perfekten Zusammenspiel.

+ Marketing-Seminare:

zum Beispiel dazu, wie Fachhandwerker ihre Kunden umfassend und
nutzlich informieren — mit praktischen Tipps & Tricks, sofort umsetzbar,
langfristig wirkungsvoll.

+ Kalteschein-Seminar:

Nach dem Besuch unserer Schulung kénnen Installateure bei der Montage
einer Split-Warmepumpe auf die Einbindung eines Kéltetechnik-Experten
verzichten — und ihren Kunden einfach mehr Service aus einer Hand bieten:
dank offizieller Zertifizierung geméaB Chemikalien-Klimaschutzverordnung!

Weitere Infos und Anmeldung unter www.dimplex.de/seminare

& Planen.

+ Wir méchten, dass unsere Fachhandwerker immer perfekt vor-
bereitet sind. Egal, um welches Projekt es geht — von der Warmepum-
pe bis zur Luftung: Unsere Experten stehen bei allen Anfragen gerne
personlich zur Verfigung. Am schnellsten klappt’s mit unserem praktischen
Planungsfragebogen. Online helfen wir sowieso — z. B. mit Hydraulik-Pla-
nen, unserem schlauen Betriebskosten- und dem nitzlichen Schallrechner.

+ Auch bei der Angebotszusammenstellung und Preisermittlung sind
Installateure nicht allein. Auf Wunsch helfen wir: schnell und konkret!

& Installieren.

+ Wir méchten, dass unsere Installateurs-Partner Zeit gewinnen
= und damit auch den Endanwendern Kosten und Miihe sparen!
Deshalb sind unsere Warmepumpen oder auch das Luftverteilsystem Air 56
konsequent auf eine maximal muhelose Montage ausgerichtet: einfach
weniger AnschlUsse, einfach mehr vormontierte Komponenten.

+ Wir méchten, dass bei der Inbetriebnahme des Heizsystems alles
leichter wird: Einfach mit dem neuen EasyOn-Verfahren vorprogrammier-
te Codes eintippen...und nix kann schiefgehen. NatUlrlich steht auch der
Dimplex-Kundendienst zur Seite: Dann verlangert sich ggf. auch die Garantie.

v Garantieren.

+ Wir méchten, dass unsere Partner einfach mehr zufriedene Kun-
den haben - und einfach weniger Service-Einsétze. Deshalb gehen wir
bei vielen Produkten weit Uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus. Bei
einigen Warmepumpen bieten wir z. B. optional zehn Jahre Garantie!

Service fur
Dimplex-Endanwender ...

M Fordem.

© Der Staat férdert moderne Heizsysteme - mit Dimplex kassieren
Sie ab: Mit unseren Warmepumpen erhalten Sie maximale Férder-
summen. Ob Renovierung oder Neubau — wir haben die passende
L&sung parat.

© Einfach zur Forderung - sparen Sie sich den ldstigen Papierkram:
Ihr Installateur und Dimplex Ubernehmen die Antragsstellung. So kommen
Sie schnell zur staatlichen Forderung. Infos: www.dimplex.de/map.

® Planen.

© Immer perfekt vorbereitet ... und keine bésen Uberraschungen
erleben! Egal, um welches Projekt es geht: Unsere Experten sind persén-
lich fur Sie da und unterstttzen Sie bei der Planung. Schicken Sie uns Ihre
Anfrage mit Unterlagen an planung@dimplex.de.

D Inbetrisbnehmen.

(+] Optionale Inbetriebnahme. Unser Kundendienst kommt zu Ihnen
und stellt Ihre Warmepumpe ein — professionell und auf Wunsch inklusive
Garantieverlangerung. So kénnen Sie sich darauf verlassen, dass Ihr neu-
es Heizsystem langfristig maximal effizient und sparsam lauft.

& Garantieren.

© 5 Jahre Garantie - wir wissen, wie langlebig unsere Liiftungssys-
teme sind. Deshalb bietet nur Dimplex nach Online-Registrierung eine
Garantieverlangerung auf Luftungsgerate. Statt der Ublichen zwei Jahre
Garantie erhdht Dimplex die Garantie auf 5 Jahre Sorgenfreiheit.*

® Q Kontakt,

© Einfach immer fiir Sie erreichbar:

Telefon: + 49 9221 709-201
E-Mail: dimplex@gdts.one

* Gilt fur Deutschland und Osterreich.

N W Wi W W Wa
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Service
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Einfach
schnell
notiert.
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Energielabel
fur Luftungsgerate.

.....................................................
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Seit 01.01.2016 ist nach EU-Recht der Ausweis der Energie-
effizienz auch fur Luftungsgerate Pflicht.

Bewertung der Klassen

Die Einstufung der Klassen richtet sich nach dem spezifischen
Energieverbrauch in kWh/m?a. Er driickt aus, wie viel Energie
das LUftungsgeréat je m? beheizter Wohnflache durch Warme-
rickgewinnung einspart. Ein negativer Wert bedeutet negativen
Verbrauch und somit Energie-Einsparung. Der Warmebedarf
im Raum oder Gebdude kann dann entsprechend niedriger
angesetzt werden.

Das Luftungsgerat spart pro Jahr:

Klasse A+: mehr als —42 kWh pro m?

Klasse A: zwischen —34 und —42 kWh pro m?

Klasse B: zwischen —26 und —34 kWh pro m?

Unterscheidung mit/ohne Sensor

Die Art der Steuerung flieBt in die Effizienzklassen ein: manuell,
zeitgesteuert, bedarfsgesteuert mit einem oder mit mehreren
Sensoren.

Schall-Leistungs-Pegel

Der Schall-Leistungs-Pegel wird bei 70% des maximalen
Volumenstroms angegeben, was etwa Stufe 3 entspricht und
weit Uber dem Normalbetrieb in Stufe 1 bis 2 liegt.

.............................................................

®

Energie-Effizienzklassen

®

Schall-Leistungspegel

®

Mit oder ohne Sensor

@

Effizienzklasse
des oben genannten Gerétes.

®

Maximaler Volumenstrom
des Geréates.

©®

Zu-/Abluft
in einem Gerat.

.............................................................

...................................................................

VVIr sind
auch vor Or
fur Sie gda;

...................................................................

...............................................

Dimplex Regionalvertrieb

Kontaktdaten erhalten Sie nach Eingabe
Ihrer PLZ:
www.dimplex.de/adm

...............................................

Technische Anderungen, Liefermaglichkeiten sowie Irrttimer vorbehalten. Printed in Germany 2017



Glen Dimplex Thermal Solutions
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach

T+499221709-201
F+499221709-339
dimplex@gdts.one
www.gdts.one

Verkaufsunterstiitzung,
Planung / Angebote

Mo - Do: 7:30 bis 17:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:00 Uhr

T+499221709-101
F+499221709-924101
sales-dimplex@gdts.one

Auftragsabwicklung,
Bestellungen/ Lieferungen

Mo - Do: 7:30 bis 17:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:00 Uhr

T+499221 709-200
F+499221709-924200
orders@gdts.one

Kundendienst
und Ersatzteilservice

T+499221709-545
F+499221 709-924545
service@gdts.com
www.gdts.one/ersatzteile

Kundendienst-Partner finden:
www.gdts.one/kundendienst

Kundendienst im Internet beauftragen:
www.gdtsone/dienstleistungen
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